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مشخصات روشنایی

مشخصات الکتریکی 

وات48 وات24

230/50 230/50
-V)ولتاژ نامی تغذیه 

AC/HZ)

265-175 265-175
محدوده ولتاژ ورودی 

درایور

0.21 0.11 (A)جریان ورودی نامی 

0.90 0.90 (PF)ضریب توان 

1 1 تعداد ماژول 

48 24 (W)توان مصرفی 

<10% <10%
اعواج هارمونیکی 

(THD)

وات48 وات24

SMD LED SMD LED منبع نوری

6240 3120 (lm)شارنوری اسمی 

130 130
بهره نوری اسمی 

(lm/w)

>80 >80 ضریب وضوح رنگ 

6000-4000 6000-4000
مقدار اولیه و )دما رنگ 

(K( )حین بهره برداری

سفید سفید تنوع رنگ 

ساعت50000 ساعت50000 طول عمر



خصوصیات و قابلیت 

مشخصات مکانیکی 

وات48 وات24

IP65 IP65 درجه آبندی

پلی کربنات پلی کربنات جنس و نوع بدنه 

IK08 IK08
مقاومت در برابر 

ضربه مکانیکی

-20و 50 -20و 50 محدوده دمای کارکرد 

75 75
Tcحداکثر دما 

(دمای بدنه)

پلی کربنات  پلی کربنات 
جنس آخرین جدار 

نورگذر

1.45 1.45
وزن چراغ کامل 

(kg)

80*79*1180 80*79*1180 (mm)ابعاد خارجی 

کارتن مقاوم و فوم کارتن مقاوم و فوم بسته بندی

دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر •

اروپاCEتولید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی •

طراحی بر اساس سیستم های دفع حرارت پیشرفته•

(درایور طراحی شده متناسب با نوسانات برقی کشور ایران)تولید جهت سیستم برق شهر •

استفاده COBکه از جمله فواید آن نسبت به سایر مدل های مشابه که ماژول SMDماژولار های •

می کنند پخش حرارت به هیت سینک و تحمل بالای دما می باشد
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