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مشخصات روشنایی

مشخصات الکتریکی 

وات105 وات70 وات50 وات35

230/50
ولتاژ نامی 

-V)تغذیه 

AC/HZ)

265-175
محدوده 

ولتاژ ورودی 
درایور

0.46 0.31 0.22 0.16
جریان 

ورودی نامی 
(A)

0.95
ضریب توان 

(PF)

3 2 1 تعداد ماژول 

105 70 50 35
توان مصرفی 

(W)

<10%
اعواج 

هارمونیکی 
(THD)

وات105 وات70 وات50 وات35

SMD LED منبع نوری

14700 9800 7000 4900
شارنوری 

(lm)اسمی 

140
بهره نوری 

اسمی 
(lm/w)

>70
ضریب 

وضوح رنگ 

4000
6000

دما رنگ 
(K  )

60*170
80*150

زاویه تابش
م نور سیست

(درجه)

مشکی
خاکستری

تنوع رنگ 

70000
 عمر طول

(H)



منحنی پخش نور

مشخصات مکانیکی 

وات105 وات70 وات50 وات35

IP66 درجه آبندی

IK08
مقاومت در برابر
ضربه مکانیکی

آلومینیوم‌دایکاست ه جنس و نوع بدن

رنگ‌پودری‌الکترواستاتیک پوشش بدنه 

دارد
درپوش آسان 

نال بازشو به ترمی
خروجی

20-/60+
محدوده دمای 

کارکرد در محیط

87
Tcحداکثر دما 

(دمای بدنه)

UP TO %99 رطوبت مجاز

شیشه
جنس آخرین 
جدار نورگذر

4.1 3.9 3.5 3.5
وزن چراغ کامل 

(kg)

لایه‌به‌همراه‌فوم5کارتن‌مقاوم‌ بسته بندی



خصوصیات و قابلیت 

ابعاد و زاویه چرخش محصول

دارای تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر •
اروپاCEتولید بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی •
طراحی بر اساس سیستم های دفع حرارت پیشرفته•
(درایور طراحی شده متناسب با نوسانات برقی کشور ایران)تولید جهت سیستم برق شهر •
پخش نور یکنواخت•
دارای زاویه تابش مناسب محیط•
طراحی شده بر مبنای استاندارد بین المللیSMDماژول های •
ینگ، محیط های صنعتی، محوطه های باز و پارکخیابان های اصلی و بزرگراهی، معابر فرعی و محلی: کاربرد•
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